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ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pansiwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2016-06-01 do Zamawiajacego wplyngla prosba o
wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, W postepowaniu
prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi - etap I-

postgpowanie nr II,
Tre$é wspomnianej prosby jest nastgpujgea :

1. Czy na okres zimowy $ciany fundamentowe sali i Sciany nadziemia zaplecza maja by¢
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi? Jezeli tak to w jaki sposob.

2. Wg opisu technicznego do projektu architektury pkt. 7.3. izolacje termiczne S$ciany
fundamentowej maja by¢ wykonane ze styropianu gr. 10 cm. Wg kosztorysu pozycja 34
styropian gr. 15 cm. Wg STWiORB roboty izolacyjne, Sciany fundamentowe maja byé
zaizolowane styropianem FS-30 ekstrudowanym. Prosz¢ o okreslenic jaki styropian
zastosowaé do izolacji fundamentdw oraz jakiej grubosci.

3. Wg zalgczonego rysunku projektu wykonawczego K-5 rzut konstrukeji przyziemia
zastosowano strop Teriva I adoptowany, kiory jest dozbrojony dodatkowym zbrojeniem. Wg
producentow taki strop jest nietypowym projektem indywidualnym. Producenci niec moga
wyprodukowaé takiego stropu i wydaé certyfikatu jakosei na taki system stopowy. Proponuje
sie ewentualng zamiane systemu stropowego po konsultacji i za zgoda projektanta. Prosz¢ o
ustosunkowanie si¢ do w/w problemu i podanie rozwigzania.

4. Wg opisu technicznego projektu konstrukcji chudy beton na podbudowg na by¢ klasy
C8/10 (B10). Wg rysunkéw przekroju A-A, B-B, C-C na podbudowe ma by¢ beton klasy
C12/15 (B15). Wg kosztorysu nakladczego beton C12/15 (B15). Prosze o okreslenie jaki
beton nalezy zastosowaé na podbudowe.

5. Czy w zakres I etapu wchodza doprowadzenia instalacji elektrycznych i roznego rodzaju
przepusty do ich poprowadzenia? Brak takich informacji w projekcie 1 kosztorysie
nakladczym. Jesli tak prosze 1 uzupelnienie.

6. Czy zamawiajacy posiada badania geologiczne gruntéw w miejscu projektowanego
budynku? Prosze o zalaczenie.




7. W formularzu ofertowym tabela elementéw scalonych zawiera trzy pozycje. Brak pozycji
dotyczacej instalacji sanitarnej wewnetrznej zgodnie z tabela elementéw scalonych
kosztorysu nakladczego. Proszg o uzupelnienie.

8. W kosztorysie nakladczym pozycje od 84 do 89 zawieraja obliczenia jednej klatki
schodowej. W projektowanym obiekcie wystgpujg dwie klatki. Czy ma zosta¢ wykonana
jedna klatka schodowa czy dwie? Jesli dwie to proszg o uzupetnienie przedmiarow.

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowe]j kwestii jest nastepujace:

Ad. ]

Zamawiajacy informuje, Ze $ciany fundamentowe sali i $ciany nadziemia zaplecza
zabezpieczy na swoj koszt.

Ad. 2

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zastosowaé styropian FS 30 o grubosci 10 cm.

Ad. 3

Zamawiajacy informuje, ze mozna zastosowaé inny rownowazny strop - taki, aby jego
parametry techniczne nie byly nizsze lub takie same jakie zaprojektowano (wytrzymatosc,
ugiecie, akustyka).

Ad. 4

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé beton C12/15 (B15).

Ad. 5

Do zakresu I etapu nie wchodzg doprowadzenia instalacji elektrycznych i réznego rodzaju
przepusty.

Ad. 6

Zamawiajacy informuje, ze zamiescil badania geologiczne na stronie BIP.

Ad. 7

Zamawiajacy poprawil zatgcznik nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy.

Ad. 8

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ dwie klatki. W kosztorysie naktadczym poz. 87 1
89 obejmuja dwie klatki. Wykaz stali nalezy przyjaé z projektu wykonawczego rys. 14 1 15
(KL1, KL2).

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego

zostalo rozestane do wszystkich wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ.

DYREKTOR SZKQLY

wmgr inz. Wojciech Rudziniski




