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1 Wstep

Badania geotechniczne wykonata firma GEOTEST Andrzej Swat z Wloclawka na zlecenie
Zespotu Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Kowalu.

Wykonane prace mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu
projektowanej hali sportowej oraz ustalenie, zgodnie z rozporzadzeniem MTBiIGM z
25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463), geotechnicznych warunkéw jej posadowienia.

Wyniki badan beda stanowily podstawe do opracowania projektu posadowienia obiektu.

2 Charakterystyka terenu badan

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ulic Konopnickiej i Klonowej w
Kowalu na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 1340/3 i 1353. Projektuje si¢ tutaj
budowe hali sportowej (sali gimnastycznej) o wymiarach w planie okolo 30 x 50 m i
wysokosci ok. 8m. Hala bedzie miata $ciany murowane z drewniana konstrukcja dachu.
Przewiduje sig¢ posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych na glebokosci ok. 1,2
m p.p.t.

Dla projektowanego obiektu ustalono Il kategori¢ geotechniczng (Rozporzqdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. poz.
463).

Projektowana zabudowa nie pogorszy w istotny sposob stanu Srodowiska.

3 Opis wykonanych prac

Wykonano 9 sondowan penetracyjnych o glgbokosci 4,0-6,0 m o sumarycznym metrazu 40,0
mb. Wiercenia wykonano za pomoca wiertnicy mechanicznej z uzyciem $widréw spiralnych
$rednicy 100 mm - marszami dhugosci 1,0 m. W trakcie wiercen wykonywano makroskopowe
badania polowe przewiercanych gruntéw. Ponadto w otworach dokonano pomiaru stabilizacji
zwierciadla wod gruntowych. Otwory zlikwidowano uzyskanym urobkiem.

Wyrobiska wytyczono w terenie metodq domiaréw prostokatnych w oparciu o plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500, a nastgpnie zaniwelowano je w dowiazaniu do
repera roboczego (pokrywa studni kanalizacyjnej o rzednej 94,47 m n.p.m.).

W laboratorium dla pobranych préb gruntu wykonano kontrolne badania makroskopowe i

oznaczono wilgotnos$¢ naturalng gruntow spoistych.




Lokalizacje sondowan penetracyjnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zal. 1), a

wyniki i interpretacjg na kartach dokumentacyjnych sondowan penetracyjnych (zal. 5).

Wyniki badan opracowano w formie dokumentacji badan podloza gruntowego zawierajace;
charakterystyke warunkéw wodno-gruntowych stosownie do wymogdéw norm branzowych a
w szczegolnosci PN-81/B-03020 i PN-B-02479:1998 oraz Eurokod 7.

4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

41 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren obejmuje fragment Wysoczyzny
Kujawskiej. Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej zabudowy uklada si¢ ptasko na
rzednych 94,1 — 94,7 m n.p.m.

W calym rozpoznanym wykonanymi wierceniami profilu pionowym podloza zalegajg utwory

czwartorzedowe (plejstocen, holocen).

Plejstocen

Najstarszag nawiercona warstwa sg gliny zwalowe 1 zastoiskowe zlodowacenia
poinocnopolskiego. Obecnos¢ tych utworéw stwierdzono we wszystkich otworach a strop tej
warstwy nawiercono na glgbokosci 0,7-2,9 m p.p.t. tj. na rzednych 91,3-93,8 m n.p.m. Osady
te wyksztalcone sa w postaci piaskoéw gliniastych, glin piaszczystych a w glebszych partiach
podloza pyléw i glin pylastych. Wsrod gruntéw spoistych lokalnie wystepuja przewarstwienia
wodnolodowcowych piaskow drobnych.

Do milodszych, plejstocenskich osadow zaliczono wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste
oraz pospolki i grunty spoiste tj. pyly piaszczyste. Strop tych osadéow wystgpowal na
glebokosci 0,9-2,1 m p.p.t. tj. na rzednych 92,0-93,7 m n.p.m.

Holocen

Do holocenu zaliczono warstwe gruntéw nasypowych wystepujacych w obrebie zasypanego
oczka wodnego. Jest to nasyp w przewadze piaszczysty z duza domieszka humusu.
Przyblizong lokalizacje oczka wodnego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zal. 1.
Migzszos¢ nasypu w obrgbie oczka wynosi 2,1 m.

Przypowierzchniowa warstwg na pozostalym terenie stanowi gleba migzszosci 0,7 — 1,0 m..




4.2 Warunki hydrogeologiczne

W rozpoznanym wykonanymi wierceniami przedziale glebokosci, na dokumentowanym
terenie odnotowano wystgpowanie jednego poziomu wodonosnego. Sg to wody gruntowe
Zwiazane ze spiaszczeniami i piaszczystymi przewarstwieniami wsrod glin zwalowych oraz
piaskami zalegajacymi w obnizeniach stropu glin. Wody te posiadaja zwierciadlo swobodne
lub napigte ktore stabilizowalo si¢ w trakcie wykonywania wiercen na glgbokosci 0,6-2,4 m
p.pt. tj. na rzednych 92,1-93,6 m n.p.m. Stan wod gruntowych z uwagi na okres
wykonywania badan nalezy uzna¢ za zblizony do wysokiego. Z uwagi na malta zasobnos¢
warstwy wodono$nej wahania zwierciadla w ciagu roku mogg wynosi¢ nawet 1,0 m. Zasilanie

warstwy wodono$nej odbywa sig gléwnie poprzez opady atmosferyczne.

5 Charakterystyka warunkow geotechnicznych

W podlozu dokumentowanego terenu zalegaja grunty mineralne, rodzime i nasypowe, spoiste
1 niespoiste. Kierujac si¢ zréznicowaniem litologiczno-genetycznym wydzielono w podiozu
gruntowym, ponizej warstwy gleby i nasypu niebudowlanego wylaczonych z charakterystyki,

szeS¢ warstw geotechnicznych scharakteryzowanych ponizej.

Warstwa |

Zbudowana z pyhu piaszczystego, w stanie plastycznym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci tego gruntu ustalona w oparciu o wyniki
badan makroskopowych wynosi I;= 0,40.

Warstwa Il

Zbudowana jest z piaskow drobnych i pylastych, wilgotnych i nawodnionych, w stanie
Srednio  zaggszczonym. Wyprowadzona, w oparciu o przestanki genetyczne,

charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip= 0,40.

Warstwa lll

Zbudowana jest z pospolek, wilgotnych i nawodnionych, w stanie $rednio zageszczonym.

Ustalona jak powyzej warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip= 0,40.



Warstwa |Va
Grunty spoiste wyksztalcone w postaci piasku gliniastego, wilgotnego. Stan tych gruntow jest
migkkoplastyczny — stopien plastycznosci ustalony za pomoca badan makroskopowych

wynosi I = 0,60.

Warstwa IVb

Grunty spoiste wyksztalcone w postaci piasku gliniastego i gliny piaszczystej, wilgotne o
zbadanej wilgotnosci naturalnej wynoszacej Srednio W,= 15,7%. Stan tych gruntéw jest
plastyczny — stopien plastyczno$ci ustalony za pomocg badan makroskopowych i

laboratoryjnych wynosi Iy = 0,40.

Warstwa IVc

Grunty spoiste wyksztalcone w postaci glin pylastych i pylow, wilgotnych o zbadanej
wilgotno$ci naturalnej wynoszacej S$rednio W,= 23,0%. Stan tych gruntow jest
twardoplastyczny — stopien plastycznosci ustalony za pomocg badan makroskopowych i

laboratoryjnych wynosi I = 0,20.

Przestrzenny uklad wydzielonych w podlozu warstw zobrazowano na zalaczonych
przekrojach geotechnicznych (zal. 2) a parametry geotechniczne wydzielonych warstw

zestawiono w tabeli wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw (zal. 3).

6 Opinia geotechniczna

a) Wykonanymi  badaniami stwierdzono na dokumentowanym terenie

wyst¢powanie niezbyt korzystnych warunkéw gruntowych:

- zasadniczy kompleks gruntowy w podlozu dokumentowanego terenu stanowig
gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym (w rejonie otworu nr 3 do

glebokosci ok. .1,4 m p.p.t. grunt ten jest migkkoplastyczny).

- przypowierzchniowg warstwe rodzimego podloza we wschodniej czesci terenu
badan do gi¢gbokosci 1,5 -3,0 m p.p.t. budujg piaski drobne (podrzednie pospétki)

w stanie $rednio zageszczonym.




- w obrebie zasypanego oczka wodnego ktérego przyblizona lokalizacja zostala
przedstawiona na mapie dokumentacyjnej — zal. 1 przypowierzchniowo do

glebokosci 2,1 m p.p.t. wystgpuje warstwa nasypéw niebudowlanych.

b) Niebudowlany nasyp oraz grunt spoisty w stanie mi¢kkoplastycznym nalezy
usungé¢ spod fundamentéw budynku wypeklniajac ubytki odpowiednio
zageszcezong podsypka piaskowg lub ,,chudym” betonem.

¢) Zwraca si¢ rowniez uwage na konieczno$¢ usunigcia wierzchniej warstwy gleby
pod posadzka projektowanej hali i zastapienia jej zageszczonym piaszczystym

nasypem.

d) Zwierciadlo wody gruntowej wystepowalo na gl¢bokosci 0,6 — 2.4 m p.p.t. czyli,

na cz¢Sci badanego terenu powyzej projektowanego poziomu posadowienia.

e)Z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych wykonywanie robét
fundamentowych moze wymagaé¢ (w zaleznosci od pory roku) czasowego
odwodnienia wykopu - mozliwe bedzie zastosowanie ssgcych pomp

powierzchniowych.

f) Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéow budowlanych oraz normy PN-
B-02479, warunki gruntowe w podlozu obiektéw nalezy sklasyfikowaé jako
zlozone ze wzglgdu na wystgpowanie w strefie glebokosci projektowanego
posadowienia wod gruntowych oraz miejscami slabych gruntéw nasypowych i

mi¢kkoplastycznych gruntéw spoistych.

g) Dla projektowanego obiektu budowlanego stwierdza si¢ II Kkategori¢

geotechniczng w zlozonych warunkach gruntowo-wodnych.
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Objasnienia symboli i znakdw uzywanych na przekrojach

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
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PN-86/B-02480
GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
wietrzelina O
wietrzelina gliniasta @
rumosz o
rumosz gliniasty E
otoczaki, kamienie kY,
Zwir o
2wir gliniasty 85
pospétka g 5
N

pospoétka gliniasta
piasek gruby

piasek sredni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezia
glina pylasta zwiezla
glina zwiezta

it piaszczysty

it

it pylasty

drobno-
ziarniste
niespoiste

drobnoziarniste spoiste

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany

nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

gruz ceglany

gruz betonowy
zuzel

odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

grunt prochniczny  2%<I,.<5%
namut piaszczysty
namut gliniasty
gytia

torf

wegiel brunatny

wegiel kamienny

} 5%<I,.,<30%

30%<l,,

INNE GRUNTY (NIEOBJETE NORMA)

gleba
kreda
kreda piszaca

Zat. 4

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+  domieszki
//  przewarstwienia
/  na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
skfadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
OPIS WIERCENIA
2 numer wiercenia
91,20 rzedna terenu
OPROBOWANIE WIERCENIA
NU probka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci
NNS prébka o naturalnej strukturze
OZNACZENIE WODY W OTWORZE
piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW)
1.0 ustalony w czasie wiercenia i gtebokos¢ w [m]
T nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos$¢ w [m]

v

DPL
DPM
DPH
DPSH
SPT
vT

I,=0.

saczenie i gtebokos¢ w [m]

RODZAJE SONDOWAN

sonda dynamiczna wbijana lekka

sonda dynamiczna wbijana srednia
sonda dynamiczna wbijana ciezka
sonda dynamiczna wbijana super ciezka
sonda dynamiczna wbijana cylindryczna
sonda scinajgca obrotowa

OZNACZENIA STANU GRUTNU
50 stopien zageszczenia

Is=0.97 wskaznik zageszczenia

170.2

0 stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej

~— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
~——~ granica warstwy geotechnicznej
N-S kierunek przekroju geotechnicznego
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