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OPIS TECHNICZNY
Do projektu:

BUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ ZESPOLU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Instalacja wod-kan. i ppoz. co, wentylacji mechanicznej i gazu ptynnego

Wiadomosci wstepne

1.0.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt Instalacja wod-kan. i ppoz. co, wentylacji
mechanicznej i gazu ptynnego dla zadania jw.

2.0.Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora,

n mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BD.CP.6733.2.2013 z
dn. 27.06.2013, wydane przez Burmistrza Miasta Kowala

u warunki techniczne poditgczenia wody i odprowadzenia kanalizacji sanitarnej i
deszczowej Nr10/2013 z dn. 13.08.2013, wydane przez Gmine Miasto Kowall

= Normy i przepisy obowigzujace

3.0. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto trzy niezalezne obiegi grzewcze i
obieg przygotowania cieptej wody uzytkowej:

a) Obieg zasilania instalacji grzejnikowej,

b) Obieg zasilania w ciepto nagrzewnic w sali gimnastycznej

c) Obieg zasilania centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i central nawiewnych.

3.1. Obieg zasilania grzejnikow

Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano
zastosowanie instalacji grzewczej dwururowej z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 70/50°C. Pomieszczenia ogrzewane
bedg poprzez grzejniki stalowe ptytowe typu CosmoNova firmy VNH (pomieszczenia

socjalno-bytowe i magazynowe z zasilaniem od dotu. Instalacje co zaprojektowano jako
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jeden obieg grzewczy zasilajacy pomieszczenia zapleczu technologicznego poprzez
przewody prowadzone w szlichcie podtogowej od rozdzielaczy mieszkaniowych
zainstalowanych w szafkach $ciennych, rozdzielaczowych z podejsciami do
indywidualnych grzejnikéw. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw montazowy do instalowania
grzejnikow z zasilaniem wyprowadzonym ze $ciany, nad posadzkg. W szafce
rozdzielaczowej instalowa¢ takze zawory odcinajgce i zawér odpowietrzjacy. Typ
grzejnikdw wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i nastawy
zawor6w termostatycznych przy grzejnikach podano przy kazdym z grzejnikéw.
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o $rednicy nominalnej dn
15. Grzejniki wyposazy¢ w zawory przytaczeniowe pozwalajace na demontaz grzejnikow
bez koniecznosci wytgczania ogrzewania. Podejscia z rur dn15cu pod grzejniki
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, z wyprowadzeniem podtgczen bezposrednio pod
grzejniki ze sciany. Projektuje sig regulacje jakosciowo-ilosciows instalacji grzewcze;
poprzez regulator pogodowy w pomieszczeniu technicznym przy pokoju trenera oraz
poprzez nastawy zaworow termostatycznych przy grzejnikach i zawor tréjdrogowy z
napedem.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji grzewczej.

W tazienkach zaprojektowano montaz grzejnikéw tazienkowych, drabinkowych z
podej$ciem od dotu, prod. VNH.

Przy montazu grzejnikéw nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zasadami:

- grzejniki o dtugosci do 1600mm nalezy mocowacé na $cianach na min. 2szt.
wieszakéw nasciennych,

- grzejniki o dtugosci powyzej 1600mm nalezy montowaé na $cianach na min. 3 szt.
wieszakéw nasciennych.

W instalacji zastosowano armature:
- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brgzu.

- zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

3.2. Obieg zasilania nagrzewnic

Ay
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Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano
zastosowanie instalacji grzewczej dwururowej z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie. Obliczeniowe temperatury dla instalacji 80/60°C. Obieg ten zasila w ciepto
nagrzewnice zainstalowane w projektowanej sali gimnastycznej. W projekcie
przewidziano montaz nagrzewnic Volcano typ VF1 z zestawem automatyki Prestige.
W instalacje te zaprojektowano jako jeden obieg grzewczy, zasilany z istniejace;
kottowni gazowej. Na obiegu tym zaprojektowano wtasng pompe obiegows. Regulacja
ilosciowa i temperaturowa poprzez zamonOtowane przy kazdej z nagrzewnic zawory
dwudrogowe z napedem i wspélny dla wszystkich nagrzewnic regulator i programator
pracy uktadu nagrzewnic oraz zawoér regulacyjny przy centrali wentylacyjne;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji grzewcze;.

3.3. Obieg zasilania central wentylacyjnych

Obieg zasilania w ciepto central wentylacyjnych jest wydzielonym obiegiem grzewczym,
wypetnionym 35 procentowym roztworem glikolu etylowego. Zasilanie obiegu z
projektowanej kottowni gazowej poprzez ptytowy wymiennik ciepta.

W projekcie przewidziano montaz:

a. Sala gimnastyczna - centrala nawiewno-wywiewna produkcji VTS V=5000m3/h,
sprez. P=500Pa, typ centrali VS-55—R-PH/SS Centrala ta wyposazona jest w
wymiennik krzyzowy. Na obiegu tym zaprojektowano wtasng pompe obiegowg i zawér
tréjdrogowy z napedem. Moc nagrzewnicy Q=36,44 kW.

b. Kuchnia — centrala wentylacyjna nawiewna produkcji VTS, V=5000m3/h, sprez.
P=250Pa, , typ VS-40-R-H/S, Na obiegu tym zaprojektowano wtasng pompe obiegows i
zawor tréjdrogowy z napedem. Moc nagrzewnicy Q=74,04 kW.

c. Sala egzaminacyjna — centrala wentylacyjna nawiewna produkgji VTS, V=5500m3/h,
sprez. P=250Pa, , typ VS-40-R-H/S, Na obiegu tym zaprojektowano wtasng pompe
obiegowg i zawér tréjdrogowy z napedem. Moc nagrzewnicy Q=74,04 kW.

d. Pracownia obstugi gosci — centrala wentylacyjna nawiewna produkgciji VTS,
V=1000m3/h, sprez. P=250Pa, , typ VS-10-R-H-S/T, Na obiegu tym zaprojektowano
wiasng pompe obiegowg i zawor tréjdrogowy z napedem. Moc nagrzewnicy

Q=13,40 kW,



e. Wezet sanitarny na parterze — centrala wentylacyjna nawiewna produkgji VTS,
V=1000m3/h, sprez. P=250Pa, , typ VS-10-R-H-S/T, Na obiegu tym zaprojektowano

wtasng pompe obiegowsg i zawoér tréjdrogowy z napedem. Moc nagrzewnicy
Q=13,40 kW,

3.4. Bilans ciepta
3.3.1. Warunki obliczeniowe

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, : +20°C
pomieszczenia magazynowe : +16°C
tazienki : +24°C
Sala gimnastyczna © +18°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza : -20°C

3.3.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach
Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu o program komputerowy OZC.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania wynosi
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji mechanicznej

180,0 kW
Uwzgledniajac wspétczynnik jednoczesnosci dziatania na poziomie k=0,70
Do obliczen przyjeto

Q=126,00
Zapotrzebowanie na potrzeby co

64,00kW

Zapotrzebowanie na potrzeby nagrzewnic w Sali gimnastyczne;j

50kW
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RAZEM Q = 240,00 kW

RAZEM z podgrzewaniem cieptej wody
Q = 300,00 kW

3.4. Préby i ptukanie instalacji c.o.
Catg instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz

nie wyzsze niz 0,8MPa — ograniczenie spowodowane wytrzymatoscig grzejnikéw ) oraz
na gorgco na cisnienie robocze. Instalacje nalezy ptukac kilkakrotnie az do stwierdzenia

ze woda wyptywajgca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen mechanicznych. Préby i
ptukanie instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

3.5. Izolacje

Izolacje termiczng w pomieszczeniach na parterze budynku przewodéw wykonaé z
gotowych elementéw polipropylenowych lub poliuretanowych np. Termaflex zgodnie z
PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé izolacja typu
peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dn15cu prowadzi¢ w bruzdach éciennych. Na
odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji przewodach zaznaczyé¢ strzatkami
kierunki przeptywu czynnika.

Grubo$é izolacji w mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Prace w projektowanej kotlowni gazowej
W celu umozliwienia zasilania projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem w ciepto
niezbedne jest wykonanie kottowni gazowej na gaz ptynny.
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5.0. Instalacja z.w.u., c.w.u., cyrkulacji

Zasilanie budynku w wode oraz ochrona ppoz odbywac¢ sie bedzie poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe DN 90 PCW, wigczone poprzez odgatezienie
siodtowe DN 90/90 do istniejgcego wodociggu PCW DN 90 w ul. Konopnickiej. Za
wigczeniem nalezy zamontowaé zasuwe odcingjgcg DNSO.

Woda do celéw bytowych doprowadzona bedzie do budynku poprzez przytacze
wodociggowe DNS50 (oznaczone na planie syt-wys jako b). W wydzielonym, dostepnym
pomieszczeniu budynku zamontowac zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z: zaworu
odcinajgcego DN80, wodomierza przeptywowego DN50, zaworu odcinajgcego ze
spustem DN80, zaworu antyskazeniowego DN8O.

Ciepta woda z projektowanej instalacji cieptej wody uzytkowej rozprowadzanej z
pomieszczenia kottowni gazowej, w ktérej usytuowano podgrzewacz cieptej wody oraz
pompe cyrkulacyjng cwu.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja doprowadzone zostang do wszystkich odbiornikow i
weztow sanitarnych w obiekcie. Przewody beda rozprowadzane z pomieszczenia
projektowanej kottowni gazowej, w ktérym zlokalizowano podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej oraz pompe cyrkulacyjng, poprzez rury z tworzywa sztucznego do weztéw
sanitarnych umieszczonych w budynku. Na przewodach instalacji c.w.u., cyrkulacji
zaprojektowano kompensacje wydtuzen liniowych, w celu przeciwstawienia sie
naprezeniom wywotanym poprzez rozszerzalno$c¢ cieplng przewodoéw oraz podpory state
i przesuwne. Na instalacji zimnej wody uzytkowej zaprojektowano podpory state.

Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP systemu BORplus prod. WAVIN:

- woda zimna — WAVIN — typ PP-3 PN10 ($rednica dn16 PN16),

— woda ciepta, cyrkulacja — WAVIN — typ PP Stabi z wktadkg aluminiowg PN20.
W punktach podtgczen umywalek, zlewow i urzadzen oraz przy podejéciach do weztéw
sanitarnych zastosowano zawory odcinajgce. Potaczenia rur przez zgrzewanie.

Dobér $rednic rurociggéw przyjeto na podstawie normy PN-92/B-01706.

UWAGA: Odcinek miedzy zaworem ustepowym do ptukania instalacji poz.. a

projektowang instalacjg ppoz. wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, tak jak catg

instalacie ppoz.




6.0. Przybory sanitarne
W weztach sanitarnych w budynku zaprojektowano:
Umywalki
BU — umywalki prod. KOLO NOVA 50 cm z otworem pod baterie stojgce
— potpostument
— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajgca, prod. Grohe, Ideal Standard,
Roca
— syfon umywalkowy
— zawory kulowe systemowe na podejsciu wody zimnej i cieptej

Miski Ustepowe

ZU — miska ustepowa lejowa stojgca, dojscie poziome, biata z kolankiem
odprowadzenia, prod. KOLO NOVA,
— sedes z pokrywa, odporny na zniszczenie
Pisuary
ZP — pisuar prod. KOt.O NOVA ,FELIX”, wlot i wylot zakryte
- zawor sptukujgcy uruchamiany recznie typ UR 20/UR 22 prod. Geberit z
regulowanym czasem wyptywu
Natryski
BN — brodzik murowany z odptywem w posadzce
— syfon brodzikowy z tapaczem wioséw
— bateria natryskowa prod. Grohe, Ideal Standard
Zlewy

BZ - zlewozmywak dwukomorowy bez opiekacza,ze stali nierdzewnej, dostepne na
rynku

— syfon zlewozmywakowy
— bateria zlewowa, jednootworowa prod. Grohe, Ideal Standard

BZ, - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany
na wys. 0,5 m od podtogi)
— syfon zlewowy

— bateria Scienna prod. Grohe, Ideal Standard
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Wpusty podiogowe

Wp — wpusty podtogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej prod. Viega, Basika,
Passavant, zamontowane na pietrze

Wp, — jw., lecz Dn 100 zamontowane na parterze — 5 sztuk

Zawory czerpalne

ZC — zawory ze zlgczkg do weza Dn 15

6.1. Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed
wtérnym zanieczyszczeniem nalezy dostarczyé i wyposazyé:

- wszystkie punkty czerpalne ze ztaczka do weza w izolatory przeptywéw zwrotnych
(HA),

- zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru
(EA),

- odejscie na instalacje ppoz. w zawory zwrotne antyskazeniowe (EA).

6.2. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce z.w.u., ¢.w.u., cyrkulacji do poszczegélnych
pomieszczen prowadzi¢ pod stropem, ponizej instalaciji elektrycznej (10cm), w bruzdach
sciennych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
podpor statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy
mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd. Konstrukcja wspornikéw
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegélnych weztdéw sanitarnych i pomieszczen
technologicznych, punktach podtaczen stosowaé zawory odcinajgce, zlokalizowane nad
stropem podwieszanym, w miejscach dostepnych. Umywalki, zlewozmywaki zamawiaé
w wersji do zainstalowania baterii stojgcych (urzgdzenia technologiczne dostarcza
Inwestor). Kazda bateria stojgca majg posiadac indywidualne zawory odcinajace,
systemowe.



Stosowaé nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

-nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej

przewoddw elektrycznych.

-minimalne odlegtoéci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow

elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

-przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca

uchwytéw lub wspornikéw systemowych. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

-podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody.

miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczer rur. Przestrzen
migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5cm.
Tuleja ochronna ma byé na state osadzona w przegrodzie budowlane;.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

-przy przejsciach przez przegrody ppoz. pomigdzy réznymi strefami ppoz. nalezy

stosowac przejscia pozarowe odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody,
posiadajgce atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktadaé w kierunkach

prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegréd. Trasy przewodéw majg byé

zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentagii

mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach

odpowiednio rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z

powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.



Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

6.3. lzolacja instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulacji.

Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna

a) @15, @50 - 15 mm,

b) £65, @100 - 20 mm

Woda ciepta

@15, @20 - 20 mm,

@25, &332 - 30 mm,

@40, 100 - grubosc¢ izolacji cieplnej réwna srednicy wewnetrznej rury,
Ponad 0000 - 100mm.

Instalacja hydrantowa

a) @15, @50 - 15 mm,

b) @65, &100 - 20 mm

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe

ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowac¢ zawory oraz inng wystepujgcg armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej majg by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Stosowa¢ izolacje z ptaszczem z folii PE.
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6.4. Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukoriczeniu izolagji ciepinej rurociggéw,
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg
zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzagdzeniach zlokalizowanych
w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze
technologiczne.

6.5. Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukaé i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie

3 + 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzié w
przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych

roztworow:

- wapna chlorowanego Ca(OClI), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m?®
wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaCIO 0 5H,0 na 1 dm® wody,

- 20 do 30 chloraminy na 1 m® wody.

Roztwor wprowadzic¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang
wypusci¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$é chloru w wodzie
powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl,/dm® wody.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

6.6. Proba szczelnos$ci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 OC.
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Temperatura wody cieptej max. 55 OC. (woda dla uczniéw temperatura do 45
stopni Celsjusza)

Cisnienie robocze 5,0 bar.

UWAGA!

Wszystkie urzadzenia sanitarne zasilane w cieptg wode w pomieszczeniach
przeznaczonych dla uczniéw pobieraja ciepta wode ograniczang
temperaturowo do 45 stopni Celsjusza poprzez zastosowanie dwéch
mieszaczy cieptej wody zlokalizowanych w pomieszczeniu trenera.

Probe cisnieniowa nalezy wykonac¢ jako wstepna, gtéwng i koricowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut byé
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cinienie
nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cinienie probne, odczytane po prébie wstepnej
, Nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe korcowg. W
probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 6 bar i
1 bar. Pomigedzy poszczegélnymi cyklami proby, instalacja powinna byé pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapié

nieszczelnoseé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 CC.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogolne;j liczby punktow
czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar
temperatury nalezy powtérzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym
punkcie instalacji.



Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktdry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

6.7. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

- Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie
kilkakrotnie przeptukac¢ czystg woda (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzgdzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowaé wedtug wskazan
dokumentacji technicznej lub wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem

- Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowaé prace
Zrédta ciepta, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami
w dokumentac;ji.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody
nalezy przeprowadzi¢ termometrami z podziatka 10C.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z
odchytkg 15C.

- Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

- Po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tresé tego wpisu ma byé
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6.8. Potaczenia rurowe
6.8.1. Potaczenia kotnierzowe

Zasuwy DN100 i 80 (na zasilaniu obiektu), oraz zawory antyskazeniowe typ
EA423RE tgczy¢ zinstalacjg poprzez kotnierze gwintowane tgczone na uszczelki.
Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw majg by¢ zgodne ze soba.

6.8.2. Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki

kulowe kgtowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe typ HA2186, izolatory
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przeptywow zwrotnych typ BA2760, montowa¢ nalezy na instalacji poprzez potaczenia
gwintowane.

Potgczenia gwintowane wykonywacé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

6.8.3. Laczenie rurociggéw z tworzyw sztucznych

taczenie rur musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

7.0. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna begdzie odprowadza¢ Scieki z weztéw sanitarnych w budynku.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (lezaki kanalizacyjne) zaprojektowana
zostanie z rur kanalizacyjnych PP klasy ,S (kolor rur pomarariczowy), utozonych pod
posadzkg przyziemia. Przewody odptywowe pod posadzkg nalezy utozy¢ w obsypce
piaskowej grubosci 20cm i obsypce tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszczaé
warstwami nie wiekszymi jak 30cm.

Piony i podejécia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i
ksztattek PP (szarych) wg rysunkéw wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110mm wg PN-
74/C-89203 i zakonczy¢ zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PP wg
PN-81/C-89203.

Przej$cia pod fundamentem wykonaé przed wykonaniem fundamentoéw.

Piony kanalizacyjne obudowa¢ $ciankami, zostawiajgc szafki na rewizje.

8.0. Instalacja ppoz.

Dla zasilania wewnetrznych hydrantu ppoz. zaprojektowana zostanie instalacja ppoz.
zasilana z istniejgcej w sgsiednim budynku instalacji zwu. | ppoz. Instalacja bedzie
nawodniona i wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

W obiekcie zabudowane zostang nastepujgce hydranty:

a) Hydrant wewnetrzny typ HW-25 N-KP-30 ,UN” lub HW-25 W-KP-30
»UN" - PN-EN 671-1[W-25/30] oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania prawej

lub lewej) wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z
drzwiczkami w wykonaniu petnym z zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-



671-1 z zastosowaniem weza gumowego wody ttocznej o diugosci 30 m.- wydajnosé
1dm®/s zainstalowane w pomieszczeniach socjalno biurowych. Zasieg hydrantow HP25 -
30 m, waz pétsztywny + zasieg rzutu pradu gasniczego 3.0 m= razem 33.0 m,
Wykona¢ badania wewngtrzne wodociagowej instalacji hydrantéw wewnetrznych
polegajgce na:

-Koszyki na weze pozarnicze w szafkach majg by¢ ustawione tak, by mozna je byto bez
zadnych przeszkéd jednym ruchem wyprowadzi¢ wraz z umieszczonymi w nich
odcinkami wezy oraz prgdownicami.

- Badaniu szczelnosci instalacji jak dla instalacji wody zimnej i cieptej

- Sprawdzeniu ci$nienia roboczego wodociaggu wewnetrznego przeciwpozarowego za
pomocg manometru przy czynnym hydrancie wewnetrznym, potozonym najwyzej i
najniekorzystniej ze wzgledu na opory hydrauliczne. Cisnienie nie moze byé mniejsze
niz 0,2MPa

9.0. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna zostata zaprojektowana dla pomieszczenia Sali gimnastycznej
Jako wentylacja nawiewno-wywiewna przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej. Wentylacja szatni, tazienek i pomieszczenia sitowni zostata
zaprojektowana w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewng i wentylator wywiewny.
Nawiew i wywiew dla tych pomieszczen realizowany bedzie poprzez kanatowg instalacje
wentylacji mechanicznej. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach WC i Sali
klubowej poprzez wentylatory tazienkowe montowane w kanatach wentylacyjnych,

murowanych.
9.1. Zatozenia przyjete do obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego :

tazienki i szatnie — 5 krotna wymiana powietrza
Komunikacja - 2 krotna wymiana powietrza
Sala gimnastyczna — 50m3/(h osobe éwiczacg) lub 25m3/(h na osobe siedzaca)

Wentylacja pomieszczen technologicznych zgodnie z wytycznymi technologii kuchni.

9.2. Wentylacja mechaniczna tazienek i szatni
Dla zapewnienia poprawnej wentylacji mechanicznej tazienek i szatni zaprojektowano
zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewnej z blachy stalowe;



ocynkowanej i poprzez wentylator dachowy montowany na dachu zaplecza centrale
wentylacyjng nawiewna.

9.5. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej

Dla wentylacji nawiewno-wywiewnej w projekcie przewidziano montaz centrali
nawiewno-wywiewnej produkcji VS-55-R-PHC/SS prod. VIS CLIMA. Centrala ta
wyposazona jest w wymiennik krzyzowy dla odzysku ciepta. Zawiera takze segment do
zamontowanie sekgji chtodzenia. Instalacje wentylacyjng wykonaé z blachy stalowe;j
ocynkowanej, grubosci 0,7mm. Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku ocieplaé
warstwg wetny mineralnej o grubosci 10cm i zabezpieczy¢ ptaszczem z foli aluminiowe;.
Praca centrali dwubiegowa. | bieg — 2500 m°/h, Il bieg — 5000 m*/h. Zapotrzebowanie
ciepta dla nagrzewnicy w centrali — 40kW. Sprez dyspozycyjny P=500Pa.

Zamawiac centrale wentylacyjne z petng automatykg pracy i zasilania.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac¢ jako kanaty prostokatne z mocowaniem za
pomocg zawiesi do stupéw konstrukcyjnych sali i konstrukcji dachu.

10.0. Kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzaé¢ bedzie wody opadowe z powierzchni

dachowych budowanej Sali gimnastycznej do istniejacej kanalizacji deszczowe.

11.0 Atestacja materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do konstrukcji, wykonczenia i wyposazenia
budynku muszg by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé¢ wazne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

Materiaty eksponowane do wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Parstwowy Zaktad Higieny.
Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci,
wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 22 kwietnia 1998 roku (Dz U. Nr 55, poz 362). Wszystkie urzgdzenia elektryczne,
gazowe, parowe muszg, niezaleznie od wymaganych atestéw Urzedu Dozoru
Technicznego, posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci.



11.1 Obowiagzki wykonawcy

Wykonawca jest obowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie
prébki materiatéw, prototypy wyrobéw, rozwigzania i rysunki robocze / warsztatowe wraz
z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementéw zaréwno ujetych, jak i
nieujetych w dokumentaciji, dostarczonej przez Inwestora.

12.0 Ochrona przeciwpozarowa instalacji

Przejscia przez przegrody ppoz. (ciany, stropy), nalezy zabezpieczy¢ systemami
stosowanymi w ochronie przeciwpozarowej np. HILTI. Klasa odpornosci zabezpieczen
dostosowana do klasy odpornosci $ciany.

13.0 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki
pozytywne.

13.1 Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementami kontrolo jakosci robot poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji i w szczegélnosci majg im podlegaé prace, ktoérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

13.2 Odbidr techniczny czesSciowy instalacji

Odbidr techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji grzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

13.3 Odbiér techniczny koricowy instalacji.

Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wody do uzytkowania.

14.0 Badania odbiorcze
Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

a) szczelnosci instalacji wodociggowej
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b) odpowietrzenia instalacji

c) oznakowania instalaciji

d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien
i temperatury

e) efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

f) zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociggowe;

w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji

a) natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

h) zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

i) armatury odcinajgcej i regulacyjnej

j) Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli

wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym

instalacja i armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

16.0 Dokumentacja techniczna powykonawcza
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg sktadajgcs sie z:
- Opisu technicznego,

Projekt techniczny powykonawczy, ktérego realizacje ma potwierdzié kierownik
robétinstalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy,

rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzen),
- Dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty,

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.

Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej.
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16.0 Wykonanie robét
16.1 Prace wstepne
16.1.1 Skladowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sig na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowaé w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinéw
drewnianych przybitych do podkfadéw.

Rury nalezy przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w spos6b zapewniajgcy statecznosé oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.

Dostarczone na budowg rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury PP

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni

stonecznych oraz opadéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach

o wysokosci do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z

wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét ma stwierdzié, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji

— wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Ksztattki i armatura



Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz
suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy :

a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia: w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé
nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,

c) przy rgcznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie
Zmienia swoje potozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,

e) uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

16.1.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

16.1.3 Sprzet

Wykonawca przystgpujgcy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robét. Sprzet montazowy i srodki transportu majg byé w
petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb
wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

16.1.4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.



g

A s} 2 \
% T I UTT AR RV O P
N t{g} g YU [} (%Y "

we Wihociawlicu

24

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

17.0 Uwagi realizacyjne

- Na gtéwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé
zawory odcinajgce, zawory oznaczy¢,

- Projekt rozpatrywa¢ bezwzglednie z projektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.

- Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich

odwodnienia.

18.0 Wplyw na $rodowisko

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko i dziatki sgsiednie. Zakres
oddziatywania zamyka sig w dziatce na ktorej znajduje sie projektowany budynek.

19.0 Ochrona konserwatorska

Budynek nie znajduje sie na terenie objetych ochrong konserwatorska.

20.0. Szkody goérnicze
Budynek nie znajduje sie na terenie wystepowania szk6d gérniczych

21.0.Instalacja gazowa w budynku

Rozprowadzenie gazu w budynku projektuje sie przewodami z rur stalowych
przewodowych bez szwu wg PN-94/H-74221 ze stali R35 taczonych przez spawanie.
Rury zastosowane do budowy instalacji gazu muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” oraz musza by¢ oznaczone tym znakiem zgodnie z Dz.U. nr 55 z
1993r. oraz z uzupetnieniem zawartym w M.P. nr 22 z 1997r.

Przewody gazowe wewnatrz budynku wykona¢ z rur stalowych opisanych j.w.
prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 3cm od $cian pomieszczen piwnic i 2cm od
scian kondygnacji nadziemnych  ze spadkiem 4% o w kierunku przyboréw gazowych.
Przejscia przez wewnetrzne przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych

uszczelnionych szczeliwem. Zainstalowane przybory gazowe muszg odpowiadaé
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wymogom okreslonym w MP nr 13 poz. 164 z dnia 15.03.1995r, posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczeristwa B oraz deklaracje zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng. Na podejsciu do przyboréw gazowych nalezy zamontowaé kurek
odcinajgcy mufowy do gazu posiadajacy znak bezpieczenstwa ,, B ”. Przewody
instalacji gazowej, nalezy prowadzié powyzej innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania.

Przy montazu instalacji gazowej nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od innych
Instalacji tj:

-od réwnolegle prowadzonych przewodéw wod-kan, centralnego ogrzewania oraz

instalacji elektrycznych - 10cm,
-od elektrycznych urzgdzen iskrzgcych - 60cm,
- od przewod6w wod-kan, centralnego ogrzewania w miejscu skrzyzowari - 2cm.

Przy montazu urzadzen gazowych nalezy zachowaé normatywne odlegtosci okreslone
w Dz.U. nr 15z 1999r. tj:

-odokna - minimum 0,5m,

-od gazomierza - minimum 1,0m . Nalezy jednak bezwzglednie zachowaé odlegtosé

gazomierza od urzadzenia gazowego mierzac w rozwinieciu dtugosci przewodu réwna

minimum 3,0m.

B_— C

D

O kurek odcina
gazomierz el

.

jacy
-

zadzenie gazowe

E> 1,0m i A+B+C+D > 3,0m

21.1. Lokalizacja gazomierza
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KOTLOWNIA

Do pomiaru gazu zaprojektowano gazomierz typu G25 z nadajnikiem i rejestratorem
impulséw MAC R.

21.2. Wskazania dotyczace wykonania pomieszczen kotlowni

Zgodnie z wytycznymi normy PrPN-B-02431-1 z kwietnia 1999 roku kottownie o mocy

zawierajgcej sie w przedziale od 60 kW do 2000 kW powinny spetniaé¢ nastepujgce

wymogi:

Kottownia powinna by¢ zlokalizowana na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji (w
zaleznosci od liczby kondygnacji). Pomieszczenie kottowni musi mieé co najmniej
jedng Sciane zewnetrzng.

Projektowana kottownia przykryta jest stropodachem i ma bezposrednig stycznosé
ze $ciang zewnetrzna.

Maksymalna odlegto$¢ kotta od komina przy ciggu grawitacyjnym nie moze byé
wieksza jak potowa wysokosci komina,

Kottownia znajdujgca sie w najnizszej kondygnacji powinna byé zabezpieczona
przed przenikaniem wod gruntowych,

Wejscie do kottowni powinno mie¢ o$wietlenie naturalne. Szerokos¢ schodéw
powinna wynosi¢ co najmniej 1m. Schody, pomosty i porecze nalezy wykonaé z
materiatéw niepalnych. Zalecane jest zapewnienie dostepu do kottowni z zewnatrz
budynku w ktorym zostata zlokalizowana.

Podtoga kottowni musi by¢ ogniotrwata, wytrzymata na uderzenia i nagte zmiany
temperatury. Dla utatwienia jej mycia zaleca sie wykonanie spadku 1% w
kierunku studzienki schtadzajgcej (kratki $ciekowej podtaczonej do studzienki
schtadzajgce)).

Drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej zgodnej z
aktualnymi przepisami, szeroko$¢ co najmniej 0,9m i powinny otwieraé sie na
zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie
bezklamkowe, otwierajgce sig z kottowni pod naciskiem. W projektowanej kottowni
przewidziano drzwi zewnetrzne o odpornosci ogniowej 0,5h.
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Strop nad kottownig musi by¢ ogniotrwaty (odpowiadajgcy aktualnym przepisom),
gazoszczelny z izolacjg cieping i przeciwdzwiekowsa . Nie dotyczy to stropu kottowni na
najwyzszej kondygnacji budynku.

21.3. Ustawienie kotléw i umieszczenie armatury
Kottéw nie nalezy zestawiac ze sobg, a minimalna odlegto$¢ miedzy kottami nie moze
by¢ mniejsza niz 0,5m (w projekcie przyjeto odlegtosé 1m). Odlegtosci tylnych i
bocznych Scian kottow od $cian pomieszczenia kottowni powinny byé takie , aby byta
mozliwa wtasciwa obstuga kottéw i nie powinny by¢ mniejsze niz 1m. Kotly nalezy
instalowac w taki sposéb aby odlegtosé miedzy przegrods , w ktérej sg umieszczone
otwory wentylacyji nawiewnej, a palnikami kottéw byta nie mniejsza niz 1,5m.
- Fundamenty pod kotty powinny by¢ dostosowane do konstrukgji kottow zgodnie z
wymaganiami producenta i wystawa¢ co najmniej 5 cm nad poziom podiogi  kottowni.
-Armatura w kottowni powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z
poziomu
podtogi kottowni albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej
niz

1,8m od podtogi lub pomostu.

Dla kottowni , na instalacji gazowej zaprojektowano uktad sygnalizacyjno-odcinajgcy
typ SSO produkcji ZAWGAZ wyposazony w system akustyczno-optyczny informujgcy
uzytkownika obiektu o przekroczeniu dopuszczalnego

stgzenia gazu w powietrzu wynoszacego 10%  dolnej granicy wybuchowosci
mieszaniny gazu w powietrzu.

21.4.Wentylacja kottowni
'21.4.1. Nawiew
Nawiew powietrza do kottowni wykona za pomocg kanatu typu Z wg P.B.
technologii
kottowni.
Wylot z kanatu nawiewnego 0,3m nad posadzka.
Kanat wentylacyjny wykonany jest z blachy stalowej, ocynkowanej.
Minimalna powierzchnia otworu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej 5cm?2
na
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kazdy  kilowat mocy nominalnej kottéw, nie mniej jednak jak 300cm2.

Stad 300 kW x 5cm2 = 1500 cm2 => kanat nawiewny 40cm x 40cm

Kanat i otwér wentylacyjny nie moze by¢ zamykany. W celu umozliwienia

regulacji nawiewu mozna stosowaé urzadzenia ograniczajace przekréj przeptywu,
nie wiecej jak 0 50%.

21.4.2 Wywiew
Wentylacje wywiewng kottowni wykonac¢ wg P.B. kottowni/

Minimalna wielko$¢ kanatu oblicza sig z zalezno$ci, ze kanaty wywiewne powinny
mie¢ powierzchnig nie mniejszg jak 50% kanatéw nawiewnych.

F wywiewu = 1500 cm? x 50% = 750 cm? => kanat dn315

22.0. Warunki koncowe
22.1. Przed przystgpieniem do robét termin ich rozpoczecia nalezy uzgodnié z

wia$cicielem objektu

22.2. Instalacje kanalizacyjne PCW nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta

rur,
22.3. Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie

wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane,

22.4, Montaz przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

22.5. Wykonana instalacja wod-kan i cwu powinna odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w :

- Dz. U. Nr 152z 1999r.,
- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”,
- PN-92/B-10735 —,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,
- PN-81/B-10700/01 —,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze”,
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- PN-92/B-01706- , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu’”,
- PN-72/B-02865-,0chrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa”.

22.6. Instalacje wodne z polipropylenu nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur

22.7. Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur

22.8. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg oraz
wynik chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego
przez Terenowg Stacje Sanitarna.

22.9. Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie

wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.
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Wioctawek, dn. 30. 10. 2013 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu:

BUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ ZESPOtU SZKOt CENTRUM KSZTAtCENIA
ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Instalacja wod-kan. i ppoz. co, wentylacji mechanicznej i gazu ptynnego

oswiadczam, Zze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Krzysztof Sikorski

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).



Whoctawek, dn. 30. 10. 2013 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Alicja Dembowska, sprawdzajgcy projektu:

BUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ ZESPOtU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO
Instalacja wod-kan. i ppoz. co, wentylacji mechanicznej i gazu ptynnego

o$wiadczam, ze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ali,gf'a Dembowska
/|

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).
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