KOWAL SALAII

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1|Kosztorys Kody CPV: 45212222-8 Roboty budowlane zwiazane z sa lami
gimnastycznymi
Budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i prac ~ owniami
dydaktycznymi (aktualizacja z 11-12-2013r.)
1.1/ ELEMENT |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowani  a terenu pod budowe i
roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262310-7 Zbrojenie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operators  ka
WYKOPY i FUNDAMENTY z IZOLACJA
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
(45.50*8.60*2+20.80*3.00+27.00*3.00+12.00*21.30+6.00*9.00+11.50*21.30+ |m3 1854.816
15.50*3.20+2.30%2.30+2.00*2.00+5.20*1.20)*1.20
RAZEM 1854.816
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-02 kat. Il
1
1854.816 m3 1854.816
RAZEM 1854.816
3/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.|0317-01 niem ; kat.gr. I-111
1
1854.816-329.890 m3 1524.926
RAZEM 1524.926
4/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-  |m3
d.1.|0236-02 IV (zageszczenie dodatkowe)
1
203.71 m3 203.71
RAZEM 203.71
5/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.1./1101-0101 |ponkami, zwykly
1
pod wymiane
gruntu
tawa L1,L9 |0.9*140.8*0.1 m3 12.67
tawa L2,L7 |1.2*44.4*0.1 m3 5.33
tawa L3,L5 |1.1*67.3*0.1 m3 7.40
tawa L4 0.8*15.2*0.1 m3 1.22
stopa S1G  |1.7*4.2*14*0.1 m3 10.00
stopa S1.1G |1.3*2.7*2*0.1 m3 0.70
stopa S2 2.0*2.0*0.1 m3 0.40
stopa S3 1.7*1.7*0.1 m3 0.29
stopa S4 3.0*3.0*0.1 m3 0.90
stopa S5, 1.9*1.9*4*0.1 m3 1.44
S6, S7
stopa Ss8 1.4*1.4*2*0.1 m3 0.39
RAZEM 40.74
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1./0602-09 twor asfaltowy, 1 "warstwa
1
40.74/0.1 m?2 407.4
RAZEM 407.4
7|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1.|0290-0101 |we okragte gtadkie, Fi do 7"mm
1
wg zestaw. |552.08/1000 t 0.552
rys.2
wg zestaw. |14.61/1000 t 0.015
rys.4
RAZEM 0.567
8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1.|0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
1
wg zestaw. |(145.76+591.62)/1000 t 0.74
rys.2
wg zestaw. |(515.78+29.76+297.02)/1000 t 0.84
rys.4
RAZEM 1.58
9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1.|0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 ' mm i wieksze
1
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wg zestaw. |3680.14/1000 t 3.680
rys.2
wg zestaw. |(3200.57+23.84)/1000 t 3.224
rys.4
RAZEM 6.904
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, trapezowe o objetosci do 1.5"m3, beton po- |m3
d.1./0204-0502 |dawany pompg
1
stopa S3 1.5*1.5*0.6 m3 1.350
stopa Ss8 1.2*1.2*0.4*2 m3 1.152
RAZEM 2.502
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, trapezowe o objetosci do 2.5"m3, beton po- |m3
d.1./0204-0602 |dawany pompg
1
stopa S2 1.8*1.8*0.6 m3 1.94
stopa S5, 1.7*1.7*0.6*4 m3 6.94
S6, S7
RAZEM 8.88
12|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, trapezowe o objetosci ponad 2.5°'m3, beton |m3
d.1./0204-0702 |podawany pompa
1
stopa S1G  |(1.5*4.0*0.8+(0.99*1.53*0.5+(1.53+0.96)*0.5*0.99)*0.5)*14 m3 81.129
stopa S1.1G |(1.1*2.5*0.8+(0.99*1.53*0.5+(1.53+0.96)*0.5*0.99)*0.5)*2 m3 6.390
stopa S4 2.8*2.8*0.6 m3 4.704
RAZEM 92.223
13|KNR 2-02 ANALOGIA - wsporniki ze stali okragtej ramienne - okragtej cz. gwintow. (+ kpl
d.1./1218-03 blachy wg detalu "K1") z ustawieniem - MONTAZ
1
16 kpl 16
RAZEM 16
14|/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, beton poda- |m3
d.1.|0202-0202 |wany pompa
1
tawa L1,L9 |0.7*140.8*0.4 m3 39.424
tawa L4 0.6*15.2*0.4 m3 3.648
RAZEM 43.072
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton poda- |m3
d.1./0202-0302 |wany pompa
1
tawa L2,L7 |1.0*44.4*0.4 m3 17.760
tawa L3,L5 0.9*67.3*0.4 m3 24.228
RAZEM 41.988
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1.|0602-09 twor asfaltowy, 1 "warstwa
1
tawa L1,L9 |0.7*140.8 m?2 98.56
tawa L2,L7 |1.0*44.4 m2 44.40
tawa L3,L5 |0.9*67.3 m?2 60.57
tawa L4 0.6*15.2 m?2 9.12
stopa S1G  |1.5*4.0*14 m?2 84.00
stopa S1.1G |1.1*2.5*2 m?2 5.50
stopa S2 1.8*1.8 m2 3.24
stopa S3 1.5*1.5 m2 2.25
stopa S4 2.8*2.8 m2 7.84
stopa S5, 1.7*1.7*4 m?2 11.56
S6, S7
stopa Ss8 1.2%1.2*2 m?2 2.88
RAZEM 329.92
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m2
d.1.|0602-10 twor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1
329.92 m?2 329.92
RAZEM 329.92
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.1.|0603-09 zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa
1
tawa L1,L9 |140.8*0.4*2 m?2 112.6
tawa L2,L7 |44.4*0.4*2 m?2 35.5
tawa L3,L5 |67.3*0.4*2 m?2 53.8
tawa L4 15.2*0.4*2 m?2 12.2
stopa S1G  |((1.5+4.0)*2*0.8+(0.99*1.53*0.5+(1.53+0.96)*0.5*0.99)*2+0.5*(1.81+1.06+ m?2 205.7
0.96))*14
stopa S1.1G |((1.1+2.5)*2*0.8+(0.99*1.53*0.5+(1.53+0.96)*0.5*0.99)*2+0.5*(1.81+1.06+ m?2 23.3
0.96))*2
stopa S2 1.8*4*0.6 m2 4.3
stopa S3 1.5*4*0.6 m?2 3.6
stopa S4 2.8*4*0.6 m2 6.7
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stopa S5, 1.7*4*0.6*4 m2 16.3
S6, S7
stopa Ss8 1.2*4*0.4*2 m?2 3.8
RAZEM 477.8
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.|0603-10 zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1
478 m?2 478.0
RAZEM 478.0
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roz-  |m?2
d.1.|0602-10 twor asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1
407.4 m?2 407.4
RAZEM 407.4
21|NNRNKB Sciany budynkoéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw beto- |m2
d.1./202 0137-02 |nowych, grubosci 25"cm, na zaprawie cementowej
1
na tawach 1.15%(140.8+44.4+67.3+15.2+32.0) m?2 344.66
RAZEM 344.66
22|NNRNKB Tynki cementowe | kategorii, wykonanie recznie, sciany m2
d.1.|202 0834-01
1
344.66*2 m?2 689.32
RAZEM 689.32
23|KNR 2-02 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie |ms3
d.1./0211-01 deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm
1
ST1, ST3, |0.25%0.3*1.1*21 m3 1.733
ST4, ST5,
ST6
ST7,ST8, |0.25*0.25*1.1*24 m3 1.650
ST9, ST10,
ST11, T1,
ST18.1,
ST12.1,
ST14,
ST15.1,
ST15.2,
ST17, ST18,
ST17.1,
ST18, ST19,
T19.1, ST23,
ST25, ST16
RAZEM 3.383
24|KNR 2-02 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie |ms3
d.1.|0211-02 deskowane, $ciany grubosci ponad 0.3'm
1
ST2 0.25*(0.4*0.4-0.15*0.15)*1.1*2 m3 0.076
RAZEM 0.076
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
d.1.|0603-09 zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa
1
689.32 m?2 689.32
RAZEM 689.32
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.|0603-10 zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1
689.32 m?2 689.32
RAZEM 689.32
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (15cm), izolacje pio- |m?2
d.1./0609-0801 |nowe, na lepiku, bez siatki metalowej
1
zewnetrzne |(68.24+22.8+(0.84+1.68+1.8+2.11)*2)*1.15 m?2 119.49
RAZEM 119.49
28|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych dyblami do $ciany z betonu szt
d.1.|2612-05
1
119.49*6 szt 717
RAZEM 717
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
d.1.|2612-06 nie warstwy siatki, $ciany
1 Krotnos¢ = 2
119.49 m?2 119.49
RAZEM 119.49
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.|0603-09 zimno, roztwér asfaltowy, 1"'warstwa
1
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119.49 m?2 119.49
RAZEM 119.49
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.1.|0603-10 zimno, roztwér asfaltowy, dodatek za kazdg nastepng warstwe
1
119.49 m?2 119.49
RAZEM 119.49
32|KNR 9-15 Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat Icodren 10 szybki dre-|m?2
d.1.|0501-01 naz SBS, podtoza betonowe - ANALOGIA (folia kubetkowa)
1
120 m?2 120.0
RAZEM 120.0
33/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych m?2
d.1.|202 0618-01
1
natawach  |0.5%(140.8+44.4+67.3+15.2+32.0) m?2 149.85
RAZEM 149.85
34/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z za- |m3
d.1.|0317-01 geszczaniem, kategoria gruntu I-11l (+ piasek 20%)
1
wykopy (1453.43)*0 m3 0.00
minus elem. |(-(40.74+2.502+8.88+92.223+43.072+41.988+119.49*1.15*0.36))*0 m3 0.00
konstruk.
minus piasek |(-256.05)*0 m3 0.00
(ochrona izo-
lacji i odptyw
wody)
RAZEM 0.00
35/KNNR 1 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill m3
d.1.|0408-02
1
(918.51)*0 m3 0.00
RAZEM 0.00
1.2145112310-1 |Kody CPV: 45112310-1 Podsypywanie gleby
45262320-0 Wyrownywanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
IZOLACJE, PODLO ZA
36/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
2
sala (968.0*0.15)*0 m3 0.000
zaplecze (1406.89-968.0)*0.20 m3 87.778
RAZEM 87.778
37/ KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
d.1./1101-0101 |ponkami, zwykly
2
sala (968.0*0.15)*0 m3 0.00
zaplecze (1406.89-968.0)*0.1 m3 43.89
RAZEM 43.89
38/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ply- |t
d.1.|0105-09 ty krzyzowo zbrojone - Q131
2
siatka p/ (968.0*2.09/1000)*0 t 0.000
skurczowa -
sala
RAZEM 0.000
39/ KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.|1914-04
2
zaplecze 1406.89-968.0 m?2 438.89
RAZEM 438.89
40 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1"'warstwa, ze smarowa- |m?2
d.1.|0616-03 niem zaktadéw - ANALOGIA (folia)
2
zaplecze (1406.89-968.0) m2 438.89
RAZEM 438.89
41 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych (4cm), izolacje po- |m?2
d.1.|0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1"'warstwa
2
zaplecze 438.89 m?2 438.89
RAZEM 438.89
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42|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1./202 0618-03 |chni ponad 5"'m2
2
pom. tzw. " |5.07+3.93+22.28+22.91+15.34 m?2 69.53
mokre" + kot-
townia
RAZEM 69.53
43|/ KNR 2-22 Posadzka betonowa grubosci 5°cm zatarta na ostro m2
d.1./1003-01
2
zaplecze 438.89 m?2 438.89
RAZEM 438.89
44|KNR 2-22 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1"cm m2
d.1./1003-03 Krotnosé = 3
2
438.89 m?2 438.89
RAZEM 438.89
1.3|45262310-7 |Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45422000-1 Roboty ciesielskie
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45223821-7 Elementy gotowe
45223822-4 Gotowe czesci sk.adowe
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45410000-4 Tynkowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem st ali
KONSTRUKCJA NADZIEMIA
45/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
d.1./0290-0101 |we okragte gtadkie, Fi do 7"mm
3
wg zestaw. |92.0/1000 t 0.092
rys.17
RAZEM 0.092
46 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalo- |t
d.1.|0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm
3
wg zestaw. |619.65/1000 t 0.62
rys.17
RAZEM 0.62
47 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m, z cegiet krat6- |m2
d.1.|0105-04 wek, zaprawa cementowa, grubos¢ 1-ej cegly
3
zaplecze
zewnetrzne |((10.91+5.64+2.72+0.6+3.28)*2+(7.17+1.12*2+7.65)+(0.25+5.37+0.25+2.88+ |m?2 303.7
parter 0.15+0.25*3+2.6+2.59+0.15+2.51+5.26+0.15))*3.52
minus otwory |-(2.11*1.78+1.28*2.05+1.49*0.72*2+1.49*2.7*2+7.26*0.72+2.87*2.7+1.82* m?2 -40.8
3.66+1.0*2.05+2.11*1.22)
zewnetrzne |((0.15+10.85+4.15+13.12)+(5.66+2.91+2.84+6.25+2.85+2.22+3.27+5.61+ m?2 228.3
pietro - boki |0.83))*(7.26-3.5)
zewnetrzne |(11.47-0.15+1.94*2+11.47-0.15)*(8.46-3.5) m?2 131.5
pietro - front
minus otwory |-(2.11*1.78*4+2.11*2.44+(1.76+2.04)*1.78*3+0.96*2.7*2+1.28*2.7*2+2.8*1.38* |[m2 -79.3
2+2.11*0.46*2+1.82*4.68*2)
sala
podituzne sa- |(44.8*2*4.46)*0 m2 0.0
la
minus otwory |(-(1.49*3.36*26+1.31*1.38*14))*0 m?2 0.0
szczyt (22.5*4.46)*0 m?2 0.0
wewnetrzne
zaplecze -  |((5.66+5.95+0.25+6.37)*2-1.95+4.56+6.1+11.49)*3.5 m?2 198.3
parter
minus otwory |-(2.1*2.05*2+1.0*2.05+1.9*2.05*2) m?2 -18.5
zaplecze -  |(6.24*2+0.25*2+5.24+5.75+13.23)*(7.22-3.5) m?2 138.4
pietro
minus otwory |-0.9*2.05*7 m2 -12.9
RAZEM 848.7
48| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet kratéwek, zaprawa cemento- |m2
d.1.|0115-04 wa, grubosé 1-ej cegty
3
zaplecze/sa- |(2.88+19.02+2.87)*(9.22+4.64)*0.5*0.8 m?2 137.32
la
minus otwory |-(2.1*2.05*2+1.1*2.15) m?2 -10.98
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klatka - (6.15+2.9)*2*(9.26-7.26)+5.75*(8.84-7.26) m2 45.29
czes¢ gorna
szczyt (po-  |(22.5*(8.86-4.46)*0.75)*0 m2 0.00
nad 4,46m)
RAZEM 171.63
49| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe Teriva, Teriva | m2
d.1./0214-01
3
parter 18.22%(11.15+13.23)-0.94*4.71 m2 439.78
-1.95*5.75 m?2 -11.21
13.23*3.78-2.35*1.74 m2 45.92
nad kl.sch. |2.6*6.15 m2 15.99
RAZEM 490.48
50/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1.|0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm
3
rys.5 - (4.27*19+4.0*22)*0.617/1000 t 0.104
wzmochienie
stropu
RAZEM 0.104
51|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
d.1./0290-0203 |we okragte zebrowane, Fi 16 'mm i wieksze
3
rys.5 - (5.62*34+5.72*33+6.1*27+5.58*27+6.59*27)*2*1.58/1000 t 2.759
wzmocnienie
stropu
RAZEM 2.759
52|/KNR 2-02 Belki monolityczne miedzy pustakami m3
d.1./0213-11
3
ZR. 0.25*0.25*104.2 m3 6.513
RAZEM 6.513
53|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30"cm m3
d.1.|0212-12
3
W1(z) (0.25*0.35*110.8*1.05)*0 m3 0.00
w2 0.25*0.26*46.9 ms3 3.05
w3 0.25*0.26*129.1 m3 8.39
RAZEM 11.44
54 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1./0212-11
3
W1(w) 0.25*0.35*101.5*1.05 m3 9.325
w4 0.25*0.26*42.3 m3 2.750
RAZEM 12.075
55/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, szt
d.1.|0126-01 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
3
48-12 szt 36
RAZEM 36
56|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, szt
d.1.|0126-02 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
3
19 szt 19
RAZEM 19
57 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
rys.5 4*1.5+6*1.8+12*2.4+6*2.7 m 61.8
rys.6 10*1.2+4*1.5*2+10*2.4+2*2.7 m 53.4
RAZEM 115.2
58|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 507kg t
d.1.|0208-04
3
rys.5 (194.142+157.842+120.87+27.808+32.232)/1000 t 0.533
RAZEM 0.533
59/KNR 2-05 Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 2507kg t
d.1.|0208-05
3
rys.5 574.62/1000 t 0.575
RAZEM 0.575
60|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili zimnogietych pod lekkg obudowe, |t
d.1./1006-01 masa do 157kg/element
3
rys.5 (67.073+74.061)/1000 t 0.141
RAZEM 0.141
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61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
3
rys.8 55.62/1000 t 0.056
rys.9 80.62/1000 t 0.081
rys.10 78.16/1000 t 0.078
rys.11 520.9/1000 t 0.521
rys.12 287.88/1000 t 0.288
rys.13 170.71/1000 t 0.171
RAZEM 1.195
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
rys.8 75.23/1000 t 0.075
rys.9 (34.65+148.98)/1000 t 0.184
rys.10 (276.12+81.3+578.55)/1000 t 0.936
rys.11 (191.33+107.85+1504.71)/1000 t 1.804
RAZEM 2.999
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
3
rys.8 297.39/1000 t 0.297
rys.9 (421.59+127.45)/1000 t 0.549
rys.10 (206.92+304.5+270.94)/1000 t 0.782
rys.11 (741.6+148.35)/1000 t 0.890
rys.12 2565.04/1000 t 2.565
rys.13 (1424.62+111.21)/1000 t 1.536
RAZEM 6.619
64|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.1./0211-01 skowane
3
rys.12
ST-1 (0.3*0.25%(3.67+1.15)*14)*0 m3 0.000
ST-2 ((0.4+0.15)*0.25%(4.52+1.15)*2)*0 m3 0.000
ST-3 (0.3*0.25%(6.36+1.15)*2)*0 m3 0.000
ST-4 (0.3*0.25%(7.53+1.15)*2)*0 m3 0.000
ST-5 (0.3*0.25%(8.13+1.15)*2)*0 m3 0.000
ST-6 (0.3*0.25%(8.37+1.15))*0 m3 0.000
T-1,ST-8,ST-|(0.25*0.25%(8.3+1.15))*8 m3 4.725
10,ST-17,
ST-25
ST-7,ST-9, |0.25*0.25%(3.55+1.15)*7 m3 2.056
ST-11,
ST15.2,ST,
19,ST-23
rys.13
ST-12.1 0.25*0.25*(8.93+1.15)*3 m3 1.890
ST-14,ST- 0.25*0.25%(6.96+1.15)*5 m3 2.534
15.1,ST-16,
ST-18.1,ST-
19.1
ST-25.1 0.4*0.25*%(8.3+1.15) m3 0.945
ST-1.1,ST- |0.25*0.25%(8.3+2.65)*9 m3 6.159
17.1,ST-
21.1,ST-24.1
RAZEM 18.309
65|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-09 wodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
3
rys.13
ST-15 0.25*0.25*(8.93+1.15) m3 0.630
ST-21 0.25*0.25*%(8.3+1.15)*2 m3 1.181
ST-12,ST-13 |0.25*0.25%(3.9+0.95)*2 m3 0.606
ST-20,ST-22 |0.25*0.25*%(3.9+0.95)*2 m3 0.606
RAZEM 3.023
66|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.1./0210-03 - reczne ukfadanie betonu
3
rys.8
nadp. N5/1 ]0.25*0.4*5.21 m3 0.521
nadp. N7/1 |0.25%0.2*1.61 m3 0.081
nadp. N8/1 |0.25*0.4*3.53 m3 0.353
nadp. N8/1/1 |0.25*0.2*1.51 m3 0.076
nadp. N9/1 |0.25*0.4*4.01 m3 0.401
nadp. N10/1 |0.25*0.2*2.61*2 m3 0.261
nadp. N11/1 |0.25*0.3*2.33*3 m3 0.524
podc. Pd3/1 |0.25*0.4*(0.25+5.54+0.25+5.81+0.25) m3 1.210
podc. Pd7/1 |0.25*0.4*(0.25+5.88+0.25) m3 0.638
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rys.9
nadp. N6/1 |0.25*0.4*4.79*2 ms3 0.958
nadp. Pw1/1, |0.25*0.4*2.15*3 m3 0.645
Pw4/1
nadp. Pw2/1, |0.25*0.4*2.27*3 m3 0.681
Pw3/1
nadp. Pwl* |0.25*0.2*2.15*6 m3 0.645
1,Pw4*/1
nadp. Pw2* |0.25*0.2*2.27*6 m3 0.681
1,Pw3*/1
podc. Pd1.1/ |0.25*0.25*4.55 m3 0.284
0
podc. Pd5/0 |0.25*0.6*(0.25+3.03+0.25+5.36+0.25+0.83) m3 1.496
podc. Pd6/0 |0.25*0.25*4.27 m3 0.267
wsporWs1/0 |0.25*0.3*2.58*4 m3 0.774
wsporWs1*/0|0.25*0.3*2.58*2 m3 0.387
rys.10
podc. Pd3/0 |0.25*0.7*(0.25+5.54+0.25+5.81+0.25) m3 2.118
podc. Pd2/0 |0.25*0.5*4.78 m3 0.598
podc. Pd2.1/ |0.25%0.5*3.73 m3 0.466
0
podc. Pd8/0 |0.25*0.25%(0.25+3.77+0.25+3.32+0.25+3.07+0.25) m3 0.698
podc. Pd8.1/ |0.25*0.6%(0.25+3.19+0.25+2.93+0.25+4.04+0.25) m3 1.674
0
podc. Pd2.2/ |0.25*0.5%(0.25+3.48+0.25+0.83) m3 0.601
0
podc. Pd1/0 |0.25*0.5*4.55 m3 0.569
rys.11
podc. Pd9/1 |0.25*0.4*(0.25+5.24+0.25+5.24+0.25+5.24+0.25) m3 1.672
nadp. N5/0 |0.25*0.3*2.33 m3 0.175
nadp. N6/0 |0.25*0.2*1.6*2 m3 0.160
nadp. N3/0  |0.25*0.4*3.38 m3 0.338
nadp. N4/0  |0.25*0.5*4.76 m3 0.595
nadp. N2/0  |0.25*0.3*2.5 m3 0.188
podc. Pd4/0 |0.25*0.5%(0.25+4.17+0.25+1.95+0.25) m3 0.859
nadp. Ns1/0 |(0.25*0.4*(0.3+0.70+4.29+0.71+0.3)*14)*0 m3 0.000
nadp. Ns5.1/ |0.25*0.5%(0.25+4.71+0.25) m3 0.651
0
RAZEM 22.245
67|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 507kg t
d.1.|0208-04
3
(4+2)*2.55*15.80/1000 t 0.242
RAZEM 0.242
68/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.1.|0206-01 gtebokosci do 10 cm
3
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
69|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne ukta- |m2
d.1./0216-01 danie betonu
3
rys.10
ptyta Ps2/0 |(1.50+0.25+0.58+0.25)*10.65*2 m?2 54.954
ptyta Pb1/0 |(2.0+0.25+1.32+0.30+0.49)*4.4 m?2 19.184
rys.11
ptyta Ps1/1 |2.6*6.45 m?2 16.770
ptyta Ps2/1 |2.2*5.9 m?2 12.980
ptyta Pb1/0  |(2.0+0.25+1.32+0.3+0.49)*4.4 m?2 19.184
RAZEM 123.072
70|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.|0216-05 ptyty - reczne ukfadanie betonu
3 Krotnosé = 17
rys.10
ptyta Ps2/0 |(1.5+0.25+0.58+0.25)*10.65*2 m?2 54.954
RAZEM 54.954
71|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.|0216-05 ptyty - reczne ukfadanie betonu
3 Krotnosé = 12
rys.10 0 m2 0.000
ptyta Ps1/0 |(2.0+0.25+1.32+0.3+0.49)*4.4 m?2 19.184
RAZEM 19.184
72|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.|0216-05 ptyty - reczne uktadanie betonu
3 Krotnosé = 8
rys.11
ptyta Ps1/1 |2.6*6.45 m?2 16.770
ptyta Ps2/1 ]2.2*5.9 m?2 12.980
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ptyta Pb1/0  |(2.0+0.25+1.32+0.3+0.49)*4.4 m?2 19.184
RAZEM 48.934
73|KNR 2-02 Belki monolityczne m3
d.1./0213-11
3
Zs1/0 0.3*0.2*4.4 m3 0.264
RAZEM 0.264
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
3
wg zestawie- |22.45/1000 t 0.022
nia rys 14
RAZEM 0.022
75|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
wg zestawie- |(60.47+128.51+29.84)/1000 t 0.219
nia rys 14
RAZEM 0.219
76| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
3
wg zestawie- |31.28/1000 t 0.031
nia rys 14
RAZEM 0.031
77|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m2
d.1.|0218-02
3
KL1 2.60*5.75 m2 14.950
KL2 1.95*5.94 m?2 11.583
RAZEM 26.533
78|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - reczne m?2
d.1.|0218-06 uktadanie betonu
3 Krotnosé = 10
26.533 m?2 26.533
RAZEM 26.533
79|KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu m3
d.1.|0218-07
3
KL1
Posl 0.16*3.1*0.4 m3 0.198
Bsl 0.3*0.3*3.1 m3 0.279
RAZEM 0.477
1.4 INSTALACJA SANITARNA (wewn etrzna technologiczna).
80|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla rur, szeroko$¢ dna do 0.6°m, kategoria gruntu lll, |m
d.1.|0701-0502 |gtebokosc¢ rowu do 0.8'm (Srednia gtebokosc)
4
4.5+10.5+3.0+1.5 m 19.5
RAZEM 19.5
81|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm m?2
d.1.|0501-01
4
0.6*19.5 m?2 11.7
RAZEM 11.7
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na|m
d.1.|0203-04 wcisk, Fi"160"mm
4
19.5 m 19.5
RAZEM 19.5
83|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw do rur, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm, kategoria|m
d.1./0704-0502 |gruntu lll, gteboko$é rowu do 0.6"m
4
19.5 m 195
RAZEM 195
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.1.|0208-04 wcisk, Fi"160"mm
4
piony 3.4*2 m 6.8
pozostate 0.8+14.0+3.5 m 18.3
RAZEM 25.1
85|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi"160"'mm szt
d.1.|0222-03
4
3 szt 3
RAZEM 3

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 18744




KOWAL SALAII

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.1./0208-03 wcisk, Fi"110'mm
4
pion 3.4 m 3.4
pozostate 7.0+5.0 m 12.0
RAZEM 15.4
87|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi"110"'mm szt
d.1.|0222-02
4
3 szt 3
RAZEM 3
88|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°"mm szt
d.1./0211-03
4
2 szt 2
RAZEM 2
89| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.1.|0208-02 wcisk, Fi'75'mm
4
2.0+41.5+3.0 m 6.5
RAZEM 6.5
90|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'75'mm szt
d.1./0211-02
4
1 szt 1
RAZEM 1
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
d.1./0208-01 wcisk, Fi'50'mm
4
8.5+7.0+1.8*3+4.0+3.0+2.0*2+1.5*4 m 37.9
RAZEM 37.9
92| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm szt
d.1./0211-01
4
14 szt 14
RAZEM 14
93|KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"'50'mm szt
d.1./0218-01
4
7 szt 7
RAZEM 7
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