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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7. Zakres robot termomodernizacyjnych

1. Zdemontowac stalowe drzwi wejsciowe do pomieszczenia "1/14" i zamontowac nowe o wspolczynniku przenikania ciepla spelniajacym wy-
magania audytu energetycznego.

2. Zdemontowac okna zewnetrzne w ramach stalowych w pomieszczeniach "1/07", "1/14" i zamontowac nowe o wspolczynniku przenikania
ciepla spetniajacym wymagania audytu energetycznego.

3. Naswietla z pustakow szklanych w pomieszczeniu "1/15" zastapi¢ oknami o wspolczynniku przenikania ciepla spetniajacym wymagania au-
dytu energetycznego zgodnie z zestawieniem stolarki.

4. Do garazu (pom. "1/15") po stronie wewnetrznej zamontowac dwie szt. ocieplonych wrét segmentowych z przezroczystym przeszkleniem z
tworzywa sztucznego, jak w czesci warsztatowej i napedem elektrycznym oraz zdalnym sterowaniem. Isiniejace nieocieplone bramy garazowe
nie demontowac i pozostawic jak w czesci warsztatowej.

5. Zdemantowaé rynny, rury spustowe i akcesoria na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych.

6. Zdemontowac podbitke dachowa na czas prowadzenia prac termomodernizacyjnych.

7. Zdemontowac wszystkie parapety zewnelrzne.

8. Odkopac sciany fundamentowe po obwodzie budynku do gtebokosci strefy przemarzania.

9. Wykonac termoizolacje scian fundamentowych do glebokosci 1,0m ponizej terenu z uzyciem plyt styropianowych grubosci 15,0cm.

10. Wykonac ocieplenie wszystkich Scian nosnych zewnetrznych, plytami styropianowymi grubosci 15,0cm.

11. Wykonac ocieplenie sciany wewnetrznej oddzielajgcej czesc dydaktyczno-warsztatowa od garazowej, plytami styropianowym grubosci 15,
Ocm.

12. Zamontowac nowe parapety zewnetrzne we wszystkich oknach zewnetrznych z blachy ocynkowanej grubosci minimum 0,6mm.

13. Zamontowac rynny, rury spustowe i akcesoria. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej grubosci minimum 0,6mm.
14. Zamontowac podbitke dachowaq. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej grubo$ci minimum 0,6mm.

15. Ulozyc na zniszczonej istniejgcej warstwie welny mineralnej na stropie podwieszonym czesci dydakiycznej, warsztatowej i garazu (Etap 1)
warstwe nowej welny mineralnej grubosci 20,0cm.

16. Wykonac opaske obwodowa budynku szerokosci 50,0cm z kostki betonowej gr. 6,0cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 w obrzezu
o przekroju 8,0x30cm.

17. Po obwodzie budynku na elewacji wykonaé cokdt z plytek klinkierowych wysokosci min. 30,0cm od wierzchu opaski cbwodowej.

Uwagi

1. Roboty wykonczeniowe na scianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz sufitach wymagaja naprawy i uzupetnien istniejacych tynkéw na 5%
ogolnej powierzchni.?

8. Opis technologii prac termomodernizacyjnych

Ocieplenie $cian zewnetrznych

" Zastosowac styropian grafitowy (033) o grubosci 15,0cm, zamocowany do $ciany za pomoca zaprawy klejowej i facznikéw mechanicznych.

" Na styropianie wykonac¢ warstwe zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi z siatki szklanej zatopionej w zaprawie kle-
jowej zgodnie z odnosna Aprobata Techniczng ITB.

" Na siatce wykonac zewnetrzng warstwe elewacyjna - tynk mineralny zgodnie z odnosna Aprobatg Techniczng ITB.

" Ocieplane $ciany powinny byc suche i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotno$ciowe, a podczas prowadzenia prac oraz schnigcia tynkdw,
temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materialu nie moze by¢ nizsza niz +5?C lub wyzsza niz +25?C. Powierzchnie
Scian winny byc oczyszczone z kurzu, pylu i innych warstw luzno zwigzanych z podlozem.

" Lokalne ubytki i miejsca gdzie tynki zostaly skute nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarska. Podtoza o nieréwnosciach wiekszych niz 1,0cm nalezy
wyréwnac przy uzyciu zaprawy wyréwnujaco - szpachlowej, albo zastosowac styropian o réznej grubosci.

" Piyty styropianowe uktadac¢ od dotu do gory obiektu w ukladzie poziomym dluzszymi krawedziami z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych.

"W osciezach zastosowac styropian o grubosci co najmniej 5,0cm.

" Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt styropianowych nalezy wykonac mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych. Nalezy zastosowac 6-12 kotkdw na 1,0m2. Przy narozach otworow drzwiowych i okiennych, na styropianie nalezy naklei¢ pod ka-
tem 450 kawatki tkaniny zbrojacej, w celu zapobiegania powstawaniu rys i peknig¢ na elewacji budynku.

" Naroza wzmocnic przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca, osadzonych na kleju. Warstwa zbrojona pojedyncza tkanina powin-
na mie¢ grubo$c 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad co najmnigj 10,0cm.

" Do wysokosci 2,0m od poziomu terenu zaleca sig zastosowac dwie warstwy tkaniny.

" Po 2-3 dniach naniesc szczotka lub watkiem jedng warstwe podkladu tynkarskiego. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 24 godzi-
nach mozna przystapi¢ do nakladania tynku strukturalnego.

" Tynk cienkowarstwowy pomalowac farba elewacyjng zgodnie z projektem kolorystyki. Po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nie wezesniej jed-
nak niz po 48 godzinach od jej wykonania. W celu wzmocnienia i wyrownania chtonnosci podloza powierzchnie $cian przed malowaniem za-
bezpieczy¢ preparatem gruntujacym w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienka i rownomierng warstwe.
Uwaga: Aby uniknac roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej
dacie produkgii
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termomodernizacja ZSzCKR w Kowalu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. ] Poszcz Razem
1 Docieplenie fundamentéw i cokoltu
1.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin ~ |m?
0807-01 piaskiem
1*(16.6+20.9+3.1*2+16.1+9.2) m? 69.00
RAZEM 69.00
1.2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dnado  |m?
0306-02 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat.gr.lll) - odkopanie
fundamentow
141.2*(45.2+15.6+21.9+3.1*2+16.1+9.2) m? 137.04
RAZEM 137.04
1.3[KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie mecha-|m?
2608-01 niczne i zmycie - fundament + cokot
1.3*(44.2+15.6+20.9+3.1'2+14.1+9.2) m? 143.26
RAZEM 143.26
1.4/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokra - gruntowanie prepara- |m?
2608-03 tem wzmacniajacym jednokrotnie
143.26 m? 143.26
RAZEM 143.26
1.5|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- (m?
2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych GRAFIT-033
twardy gr. 15 cm
143.26 m?2 143.26
RAZEM 143.26
1.6(KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
2609-05 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do cian z betonu
143.26"9 szt. 1289.34
RAZEM 1289.34
1.7|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach -
przyjeto 2x siatka
Krotnoseé = 2
1.3%(44.35+15.9+21.05+3.25*2+14.4+9.2) m? 144.82
RAZEM 144.82
1.8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu  |m?
0603-09 asfalt.- pierwsza warstwa
144.82 m? 144.82
RAZEM 144.82
1.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu  |m?
0603-10 asfalt.- druga i nast.warstwa
144.82 m? 144.82
RAZEM 144.82
1.10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanaléw, rowow m?2
0607-03 itp. - zabezpieczenie folig kubelkowa warstwy ocieplenia w gruncie
analogia
1%(44.35+15.9+21.05+3.25*2+14.4+9.2) m? 111.40
RAZEM 111.40
1.11|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC ér 160 mm o potgczeniach weiskowych m
0214-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.12|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm o potaczeniach wciskowych szt.
0222-03
8 szl. 8.00
RAZEM 8.00
1.13|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer.|m?
0312-02 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
137.04-0.15*143.26 m? 115.55
RAZEM 115.55
1.14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
0407-05 prawa cem.
45.2+17.6+21.9+43.1*2+16.1+9.1 m 116.10
RAZEM 116.10
1.15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-  |m?
0511-02 piaskowej
0.5*45.2+1*(17.6+21.9+3.1"2+16.1+9.2) m? 93.60
RAZEM 93.60
1.16|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 scian i elementow zewnetrznych m?
1002-01
0.3*(44.35+15.9+21.05+3.25*2+14.4+9.2)-3.4*5 m? 16.42
RAZEM 16.42
1.17|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cement. barwiona - dodatek za spoinowanie m?
0923-02
analogia
16.42 m? 16.42
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termomodernizacja ZSzCKR w Kowalu
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 16.42
1.18|KNR 0-121l |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie podloza |m?
1118-01 - podest wejsciowy
2*3.2+0.17*(2*2+3.2) m? 7.62
RAZEM 7.62
1.19|KNR 0-121l  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm uktadane na klej metoda |m?
1118-06 zwyklg
7.624 m2 7.62
RAZEM 7.62
1.20|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
0108-02
137.04-115.551 m3 21.49
RAZEM 21.49
1.21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-04 Krotnos¢ = 15
21.489 m?3 21.49
RAZEM 21.49
1.22 Optlata za sktadowanie ziemii m?
kalk. wtasna
21.489 m? 21.49
RAZEM 21.49
Docieplenie elewacji powyzej cokotu
2.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?
1610-01
3.7*(45+21+3.5"2-9.2)+6.2*(16+14.5)+4.7°8.2*2 m?2 511.64
RAZEM 511.64
2.2|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
202 1622a-01
511.64 m? 511.64
RAZEM 511.64
2.3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagle wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji  [m?
1614-04 drewnianej
1.5%(2+1.5) m? 5.25
RAZEM 5.25
24 Czas pracy rusztowan grupy
(p0z.:2.1,2.2,2.3,2.52.6,2.7,2.8,29,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18,
2.19,2.20,2.21,2.22,2.23,2.24,2.25,2.26,2.27,2.28,2.29,2.30,2.31,2.32,2.33,2.34,
2.35,2.36,2.37,2.38,2.39,2.40,2.41,2.42,2.43,2.44 2.45,2 46 2.47 2.48,2.49,2.50,
2.51,2.52,2.53,2.54,2.55)
2.5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
3.5%7+5 m 29.50
RAZEM 29.50
2.6|KNNR-W 9 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej ( do ponow- [m
0601-08 nego montazu w rurach ostonowych pod ociepleniem)
4*5+6*2 m 32.00
RAZEM 32.00
2.7|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podbitka okapu i wiatrowa
analogia
0.45%(44.6+21.3+3.572+9.2)+0.3%(8.6*2+7.9*2) m? 46.84
RAZEM 46.84
2.8|KNR 4-01 Rozebranie abrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety 0.25%(1.1%4+2.6"11+1+1.9"3) m? 9.92
ogniomur 0.45*8.2*2 m? 7.38
przewyzsze-
nia
wiatrownice  |0.4*(8.7*2+7.95%2) m2 13.32
RAZEM 30.62
2.9|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?
0925-01
1*2*4+2.5*2.1*11+0.9*1.6+1.8*2.1*3+1.5"2.3+0.9*2.3+3.3"3.45"3+3.3"3.8"2 m? 143.28
RAZEM 143.28
2.10|KNR 0-21 Zabezpieczenie potaci dachowej z plyt OSB m?
4004-06
analogia
1.25*8.2*2 m? 20.50
RAZEM 20.50
2.11|KNR 2-02 Dodatkowe zabezpieczenie polaci z folii polietylenowej m?
0607-01
analogia
35 m? 35.00
RAZEM 35.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
2.12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilas- |m?2
0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% z calosci
elewacja 3.4*(34.55+20.9+3.1*2+15.6+14.1)+0.5*2.7*15.6+0.5*2.7*14.1+1.3"8.2"2+4 4* 455.16
(9.7+9.2)
minus otwory [-143.285 -143.28
A (obliczenia pomocnicze) =========
311.88
przyjeto 10% |0.1*311.88 m? 31.19
oSciezaw ca-|0.12*(1*4+2*2*4+2.5*11+2.1*2*11+0.9+1.6*2+1,8*3+2.1*2"3+1.5+2.3"2+0.9+ m? 21.58
losci 2.3*2+3.3"3+3.45"2*3+3.3"2+3.8°2"2)
RAZEM 52.77
2.13|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podtozach z cegly pustakow, [m?
0726-02 gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
52.764 m?2 52.76
RAZEM 52.76
2.14/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm -[m?
0212-01 skucie wegarkow okien i drzwi
analogia
0.05*0.12*(1*4+2*2*4+42,5*11+2.1*2*11+0.9+1.6*2+1.8*3+2.1*2*3+1.5+2.3*2+  [m3 1.08
0.9+2.3*2+3.3"3+3.45*2*3+3.3*2+3.8*2*2)
RAZEM 1.08
2.15/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podlozach z cegly, pustakéw [m?
0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 1 m2 w 1 migjscu ) - wyréwnanie po-
wierzchni po skutych wegarkach
0.12*(1*4+2*2*4+2.5*11+2.1*2*11+40.9+1.6*2+1.8*3+2.1*2*3+1.5+2,3'2+0.9+ m? 21.58
2.3'2+3.3'3+3.45'2*3+3.3"2+3.8'2'2)
RAZEM 21.58
2.16|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych wklejanych - potaczenie $ciany ostonowej z nosna szl.
0703-02
analogia
90 szt 90.00
RAZEM 90.00
2.17|/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mecha-|m?2
2608-01 niczne i zmycie - $ciany
311.88 m? 311.88
RAZEM 311.88
2.18|KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie mecha-|m?
2608-01 niczne i zmycie - oscieza
budynek 21.576 m?2 21.58
glowny
RAZEM 21.58
2.19|KNR 0-17 Przygotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie prepara- | m?
2608-03 tem wzmacniajacym jednokrotnie
311.88+21.576 m? 333.46
RAZEM 333.46
2.20|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
2612-09 wej
44.2+15.6+20.9+3.1"2+14.1+9.2 m 110.20
RAZEM 110.20
2.21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?
2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych GRAFIT-033 do
§cian gr. 15cm
elewacja 3.4*(34.7+21.05+3.25*2+15.9+14,4)+0.5*2.7*15.9+0.5*2,7*14.4+1.3"8.35*2+4.4* m2 460.44
(9.7+9.2)
minus olwory [-143.285 m? -143.28
RAZEM 317.16
2.22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy- |m?
2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy GRA-
FIT-033 gr. 5cm
0.27%(1"4+2*2"4+2.5"11+2.1*2*11+0.9+1.6"2+1.8*3+2.1*2*3+1.56+2,3*2+0.9+ m? 48.55
2.3*2+3.3"3+43.45%2*3+3.3"2+3.8"2"2)
RAZEM 48.55
2.23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |szt.
2609-04 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie phyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegly
317.16%9 szt 2854.44
RAZEM 2854.44
2.24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?
2609-06 ciu gotowych zapraw Klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
317.16 m? 317.16
RAZEM 317.16
2.25|KNR 2-02 Docieplenie plytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warstwa siatki |m?2
2601-05 (parter)
2*(34.7+21.05+3.25*2+15.9+14.4+9.7+9.2) m? 222.90
RAZEM 222.90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
2.26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
48.546 m? 48.55
RAZEM 48.55
2.27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m
2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem me-
talowym
1*4+2*2°4+2 5*11+2.1*2*11+0.9+1.6*2+1.8*3+2.1*2*3+1.5+2.3*2+0.9+2.3*2+ |m 195.80
3.3*3+3.45*2"3+3.3"2+3.8"2*2+3.4*4+1.2*2
RAZEM 195.80
2.28|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka - montaz dylatacji m
2629-04
3.4'2+4.4'2 m 15.60
RAZEM 15.60
2.29/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajacej m
0123-04
1*4+2%2*4+2.5"11+2.1*2*11+0.941.6*2+1.8*3+2.1*2*3+1.542.3*2+0.9+2.3*2+ |m 179.80
3.3"3+3.45"2"3+3.3*2+3.8*2*2
RAZEM 179.80
2.30|KNNR-W 2 |Docieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - dodatkowa m?
W1601-02  |warstwa siatki dla miejsc szczegdlnie narazonych - narozniki otworéw
0.3*0.5*26 m? 3.90
RAZEM 3.90
2.31|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |[m?2
0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie podkiadowej masy tyn-
karskiej
317.16+48.546 m? 365.71
RAZEM 365.71
2.32|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru-  |m?2
0928-01 bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu metoda "mokre na mokre" na Scianach plaskich i powierzchniach pozio-
mych
317.16 m? 317.16
RAZEM 317.16
2.33|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru-  |m?
0928-03 bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
poditozu metoda "mokre na mokre" na o$ciezach o szer. do 30 cm
48.546 m2 48.55
RAZEM 48.55
2.34 KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |m?
2611-02 gruntowanie emulsjg
317.16+48.546 m? 365.71
RAZEM 365.71
2.35/KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farbami silikonowymi m2
1405-04
365.706 m? 365.71
RAZEM 365.71
2.36|KNR 2-02 Spadki pod obraébki blacharskie z zaprawy m?
0923-04
0.27%(1.1*4+2.6*11+1+1.9*3) m? 10.72
RAZEM 10.72
2.37|KNR 0-21 Montaz plyty OSB gr. 15 cm pod obrobke ogniomuru m2
4004-06
analogia
0.45*8.2*2 m?2 7.38
RAZEM 7.38
2.38|NNRNKB Przybicie deski wiatrowej m
202 0421-02
8.7*2+7.95*2 m 33.30
RAZEM 33.30
2.39|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?
0514-02 nej
parapety 0.4*(1.1*4+2.6*11+1+1.9*3) m? 15.88
ogniomur 0.6%8.2*2 m? 9.84
kominéwka+ |0.5*8.2*2 m? 8.20
korytko
wiatrowka + |0.6*(8.7*2+7.95*2) m? 19.98
korytko
RAZEM 53.90
2.40|KNR 2-02 Silikonowanie stykow obrébek blacharskich m
0617-06
analogia
1.1*4+2.6*11+1+1.9"3 m 39.70
0.5*8.2*2 m 8.20
8.7'2+7.95*2 m 33.30
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RAZEM 81.20
2.41 Demontaz i ponowny montaz réznych elementéw elewacji kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.42|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych i nawiewnych zewnetrznych szt.
0322-02
19+6 szl 25.00
RAZEM 25.00
2.43 Wykonanie i montaz daszku aluminiowego nad wejsciem kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna powierzchni metalowych pelnych szpachlowa- |m?
1212-02 nych jednokrotnie
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
2.45 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - penowny m
0526-03 montaz zdemontowanych rur
29.5 m 29.50
RAZEM 29.50
2.46/KNR 2-02 Wykonanie rusztu pod podbitke m?
0410-03
analogia
0.45%(44.6+21.3+3.5'2+9.2)+0.3*(8.6"2+7.9*2) m?2 46.84
RAZEM 46.84
2.47/KNR-W 2-02 |Montaz podbitki z PCV m?
2605-01
analogia
46.845 m? 46.84
RAZEM 46.84
2.48|KNR-W 2-02 |Podbitka z PCV - dodatek za montaz listew m
2605-03
44.6*2+21.3*2+3.5"4+9.2*2+8.6"4+7.9%4 m 230.20
RAZEM 230.20
2.49|KNR AT-13 |Wykucie bruzd pod montaz instalacji odgromowej w rurach ostonowych pod wyko- |m
0105-02 nywanym ociepleniem
analogia
4*5+6*2 m 32.00
RAZEM 32.00
2.50|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu in- |m
0101-08 nym niz beton
32 m 32.00
RAZEM 32.00
2.51|KSNR 5 Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe mocowa-|m
0601-03 ne na wspornikach obsadzanych, przewody z odzysku - PION W RURACH RL 37
32 m 32.00
RAZEM 32.00
2.52|KNR 5-08 Montaz ziaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i od- |szt.
0619-05 gromowej- ztacze kontrolne
T szl. 7.00
RAZEM 7.00
2.53/KNR 4-01 Montaz skrzynek pomiarowych instalacji odgromowej szt
0322-02
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.54 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
2.55/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-02
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
2.56/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do  |m?
0108-09 1 km
52.764*0.02+1.079 m? 213
RAZEM 2.13
2.57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m?
0108-10 stepny 1 km
Krotnosc = 15
2.134 m? 213
RAZEM 2.13
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2.58 Koszt utylizacji gruzu m3
kalk. wtasna
2.134 m?* 213
RAZEM 213
3 Wymiana stolarki budowlanej
3.1/KNR 2-02 Rozebranie naswietli z luksferow m?
0121-04
analogia
1*2+4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru okien stalowych m?
0354-05
analogia
0.9*1.6+1.8*2.1*2 m? 9.00
RAZEM 9.00
3.3|KNR 4-01 Wykucie drzwi stalowych ze scian m?
0354-08
analogia
1"2.4 m?2 2.40
RAZEM 2.40
3.4|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - m?
1018-03 okno O1
0.9*1.6 m2 1.44
RAZEM 1.44
3.5/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m?
1018-04 okna 02
124 m? 8.00
RAZEM 8.00
3.6|KNR-W 2-02 [Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m?
1018-04 okna O3
1.8*2.1*2 m?2 7.56
RAZEM 7.56
3.7|NNRNKB (z.IV) Drzwi PCV ocieplone D1 m?2
202 1025-05
analogia
1°2.4 m? 2.40
RAZEM 2.40
3.8|KNNR 2 Montaz bramy segmentowej ocieplonej D2 garazowe podnoszone mechanicznie  |m?
1106-03
3.4*3.8*2 m? 25.84
RAZEM 25.84
3.9|NNRNKB (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dt ponad 1 m PCV szt
202 0161-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
3.10|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- |m?
0711-02 nach i slupach prostokatnych na pediozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonow o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
0.5%(0.9+1.6*2+1%4+2*2*4+1,8*2+2.1*2*2+1+2.4*2+3.4*2+3.8'2"4) m? 39.55
RAZEM 39.55
3.11|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja m?
2611-02
39.55 m?2 39.55
RAZEM 39.55
3.12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw — [m?
1510-01 gtadkich bez gruntowania
39.55 m? 39.55
RAZEM 39.55
4 Ocieplenie stropu
4.1/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt ukladanych |m?
0613-03 na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
15.6%44.2+3.1*14.1 m? 733.23
RAZEM 733.23
4.2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z phyt uktadanych [m?
0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
15.6"44.2+3.1*14.1 m? 733.23
RAZEM 733.23
4.3|KNR 2-02 Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-|m?®
0407-01 cy nasyconej - pod wykonanie pomostow komunikacyjnych drew.
0.1*0.1*44.2*2+0,1*0.1*1*45 m?3 1.33
drew,
RAZEM 1.33
4.4|KNR 0-21 Montaz plyty OSB gr. 25 mm m?
4004-06
analogia 1% 44.5 44,50 44,50
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

| Sprzet

-

Docieplenie fundamentow i
cokotu

~N

Docieplenie elewacji powy-
zej cokolu

w

Wymiana stolarki budowla-
nej

Ocieplenie stropu

ﬁXZEM netto

VAT

Kp

Razem brutto

Stownie:
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